 Una ulteriore versione dell’allarme al punto “4” chiede di inserire la chiavetta di plastica e girare il quadro allo spegnimento della lucetta rossa, provare per vedere quella più adatta.

Al punto 11 se si aggiunge un telecomando o una chiave di plastica bisogna attivare tutti i telecomandi o chiavi, quelli non attivati non funzioneranno. Avevo letto in un forum che prima di attivare l’ultimo telecomando se si attiva il tasto Test dei sensori per le finestre radiocomandati vengono riconosciuti dall’impianto, poi si gira la chiave del quadro in On e poi si fanno riconoscere le chiavi di plastica. Si prosegue come da punto 12
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mV ATTENZIONE! Questo prodotto & fornito da TEK programmato come segue: SIRENA TIPO 3; TUTTE LE ALTRE
FUNZIONI OFF.

Queste programmazioni, contrassegnate con “*”, non devono essere cambiate nei paesi della CEE per motivi di
omologazione.

1° > Entrare in auto (posto guida) e chiudere porta.  [2°_> Inserire il dispositivo con il telecomando.
[3° > Il LED si accende per circa 6 sec. mentre viene azionata la chiusura centralizzata, poi si spegne.

Mentre il LED & acceso, portare la chiave quadro su on, il LED del dispositivo lampeggiera 9 volte dopo di che si
spegnera; cio indica l'inizio programmazione. Spegnere il quadro.
| In caso di errore disinserire con il telecomando e ripetere tutto dal passo 2°.

Azioni su N° lampi Cosa stiamo Cosa avviene premendo il telecomando
chiave quadro nel ciclo LED  programmando

Scelta suono Ogni volta si ascolta uno dei 4 suoni sirena;
sirena * trovato quello desiderato andare al passo n® 6

Panico remoto *

Beep*

Uscita blocco motore/
segnalazione allarme

Panico/Antiaggressione

Reinserimento
automatico

Autoapprendimento

continuo J telecomandi e chiavi

Fine programmazione e

A oFF f| memorizzazione funzioni W =l LED spento @
) oN P
/v@@‘ ore accensione (ON)/spegnimento (OFF) quadro @< LED acceso @ LED spento

AUTOAPPRENDIMENTO TELECOMANDI E CHIAVI ELETTRONICHE: permette di memorizzare fino a 4 telecomandi
e 2 chiavi elettroniche escludendo eventuali telecomandi smarriti. Dopo aver acceso e spento il quadro per entrare
nel passo 11° verranno emesse 3 note (due alte e una bassa), a questo punto é possibile programmare i telecomandi
premendone uno alla volta. Dopo aver programmato i telecomandi ruotare la chiave su ON e programmare le chiavi
elettroniche. Ruotare la chiave su OFF per uscire dalla programmazione e memorizzare le funzioni. Tutte le volte
che si programma un telecomando o una chiave elettronica I'antifurto emette un beep.

MEMORIA DI STATO: il dispositivo ricorda tutte le programmazioni e lo stato di inserimento o disinserimento anche
togliendo I'alimentazione. Questa funzione & fondamentale in quanto consente di ripristinare il corretto funzionamento
all’accensione anche nei modelli privi di batteria interna.

FUNZIONE DI SEGNALAZIONE PORTIERE APERTE SULLE FRECCE: Se all'inserimento uno dei due pulsanti di
protezione portiere/cofano/baule risulta chiuso (vano aperto), 'anomalia viene segnalata sulle frecce con tre brevi
lampi (150 ms On / 150 ms Off). Segue la normale segnalazione di inserimento.
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